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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 009 SM KK 0/32 - 002/2025

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
GK 0/32, U9

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraBenbau gemaR EN 13242
3. Hersteller:
Gnant GmbH, Fuhrwerkerstrafe 1, 3041 Wimmersdorf

Produktionsstatte: Grube Mitterndorf, 3451 Michelhausen

4.  System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fiir die Herstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Josef Gnant, WPK- Beauftragter
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6. Erklarte Leistung

€

25

Beilage 1 zu Nr. 009 SM KK 0/32 - 002/2025

Wesentliche Merkmale Leistung

Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/32
4.3 KorngréRenverteilung Ga75
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitat der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberfldchen
4.5 Anteil .geb[ochener und vollstandig gerundeter Kérner in groben Csorso

Gesteinskérnungen
Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen NPD

Raumbestdndigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung
keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskérnungen

quarzhaltiger, karbonatischer Kies

keine recyclierte Gesteinskdrnung

6.4 Wasserlésliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen NPD

6.2 Saureltsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhaiten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschlei NPD

Gefadhrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung unbedeutend

- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe unbedeutend

Verwitterungsbesténdigkeit/Frostbestdndigkeit

7.2 ,Sonnenbrand“ von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch firr die NPD

Frost- Tau- Wechselbestandigkeit
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) NPD




